Neuerungen

Seit 20. August 2020

Als Teil des Mobilitdtspaketes gilt seit 20. August 2020 die Ver-
ordnung (EU) 2020/1054 und enthalt folgende Neuregelungen:

1.

Riickkehrpflicht des Fahrers alle 4 Wochen

Der Fahrer ist verpflichtet, alle 4 Wochen an seinen Wohnsitz
zurtckzukehren.

. Im grenziiberschreitenden Verkehr 2 aufeinanderfolgende

reduzierte wochentliche Ruhezeiten moglich

Im grenziberschreitenden Verkehr sind 2 aufeinanderfolgende
reduzierte wochentliche Ruhezeiten moglich. Wurden 2 aufein-
anderfolgende reduzierte wochentliche Ruhezeiten eingelegt,
so ist der Ausgleich fir die Verkirzung vor der nachsten regel-
maRigen wochentlichen Ruhezeit zu nehmen.

. Reduzierte und regelmaRige wochentliche Ruhezeit darf

wahrend der Fahriiberfahrt/Eisenbahnbeférderung durch
andere Tatigkeiten unterbrochen werden

Wahrend der Fahriberfahrt/Eisenbahnbeférderung darf zu-
kinftig auch die reduzierte und regelmafiige wochentliche
Ruhezeit max. 2-mal durch andere Tatigkeiten unterbrochen
werden, wenn deren Gesamtdauer eine Stunde nicht tUber-
schreitet. Bei der regelmafigen wochentlichen Ruhezeit gilt
diese Regelung nur, wenn die geplante Reisedauer mindes-
tens 8 Stunden betrdagt und wenn der Fahrer Zugang zu einer
Schlafkabine auf der Fahre oder im Zug hat.

. Tageslenkzeit darf um 1-2 Stunden iiberschritten werden

Unter auBergewdhnlichen Umstdnden ist es erlaubt, die Tages-
lenkzeit um 1-2 Stunden zu Uberschreiten, wenn der Wohnsitz

des Fahrers oder die Betriebsstatte des Arbeitgebers vor einer
Wochenruhezeit erreicht werden soll.

. Dokumentation von Grenziibertritten

Die Eingabe des Landes in den Tachograf nach Grenzibertritt
ist seit 2. Februar 2022 verpflichtend. Dazu ist die ndachstmaog-
liche Parkmdglichkeit an der Grenze oder danach zu nutzen.

. Riickkehrpflicht von Fahrzeugen

Fahrzeuge, die in der grenziberschreitenden Beférderung
eingesetzt werden, missen spéatestens 8 Wochen nach Ver-
lassen des Heimatlandes zu einer Betriebsstatte im Heimatland
zurlGckkehren.

. Genehmigungspflicht fiir Fahrzeuge > 2,5t

Seit dem 21. Mai 2022 bendtigen auch Fahrzeuge Uber 2,5t, die
im grenziberschreitenden Guterverkehr eingesetzt werden,
eine Gemeinschaftslizenz (EU-Lizenz).

Seit 02. Mdrz 2015

1. Erweiterung des Umkreises fiir ,Handwerkerregelung” und
anderer Ausnahmen auf 100 km

Die Umkreisregelungen fir Handwerker, Universaldienstanbie-
ter, Fahrzeuge zur Giterbeférderung mit Druckerdgas-, Flissig-
gas- oder Elektroantrieb und Fahrzeuge fir die Beférderung
lebender Tiere wurden von 50 km auf 100 km angehoben.

2. EU-weiter Verzicht auf die Tatigkeitsbescheinigung

Kontrollbehérden kénnen nicht mehr zwingend eine Tétig-
keitsbescheinigung fir Zeiten verlangen, die auRerhalb des
Fahrzeugs verbracht worden sind, wenn alle Zeiten des Fahrers
lickenlos auf der Fahrerkarte dokumentiert sind.

Die Pflicht der lickenlosen Dokumentation fiir nachweispflichti-
ge Zeiten besteht nach wie vor. Falls notwendig, kénnen/sollten
weiterhin Tatigkeitsbescheinigungen erstellt werden, z.B. , hat
andere Tatigkeiten als Lenktatigkeiten ausgefihrt”.

lhre Ansprechpartner - DAKO Kundenservice

Unser geschulter Inhouse-Kundenservice beantwortet gern Ihre
Fragen. Egal ob zu Bedienung, Einhaltung der Sozialvorschriften
oder Unterstitzung beim Hardwareeinbau, auf unser Team kénnen
Sie sich verlassen.

> Fachkompetente, schnelle Hilfe
> Direkte Ansprechpartner
> Kurze Warteschleifen
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Sozial-
vorschriften

Informationen zur gewerblichen
Glter- und Personenbefdrderung

ORRY

(' DAKO

Die Arbeits- und Sozialvorschriften im StraBenverkehr regeln
die zuldssigen Lenkzeiten, die notwendigen Fahrtunter-
brechungen, sowie die Ruhezeiten fiir Kraftfahrer im StraBen-
gliter- und Personenverkehr. Vorrangige Ziele dieser Vor-
schriften sind der Gesundheitsschutz des Fahrpersonals und
die Erhohung der StraBenverkehrssicherheit.

Welche Vorschriften finden Anwendung?

Fir die gewerbliche Beférderung im StralRenverkehr mit Fahr-
zeugen gelten, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, die
Bestimmungen der VO (EG) 561/2006, VO (EU) 165/2014, VO
(EVU) 2016/799, sowie der VO (EU) 2020/1054, des Arbeitszeit-
gesetzes und des Européischen Ubereinkommens iiber die Arbeit
desim internationalen Stralsenverkehr beschéftigten Fahrperso-
nals (AETR). Bei Fahrzeugen mit einer zuldssigen Hochstmasse
von mehr als 2,8t und bis 3,5t gilt in Deutschland zusatzlich die
Fahrpersonalverordnung (FPersV).

Welche Fahrzeuge sind betroffen?

> Fahrzeuge, die der Personenbeférderung dienen und dazu be-
stimmt sind, mehr als 9 Personen einschlieRlich Fahrer zu be-
fordern

~

Fahrzeuge mit einer zuldssigen Hochstmasse von mehr als 2,8t
und bis 3,5t entsprechend FPersV

Fahrzeuge zur Guterbeférderung, deren zuldssige Hochstmas-
se einschlieBlich Anhanger oder Sattelanhdnger das Gewicht
von 3,5t Gbersteigt

~

Welche Tageslenkzeiten sind zuldssig?

Die tdgliche Lenkzeit (Lenkzeit zwischen zwei taglichen Ruhe-
zeiten oder zwischen einer taglichen oder einer wochentlichen
Ruhezeit) darf 9 Stunden nicht berschreiten. 2-mal pro Woche
kann die Tageslenkzeit auf 10 Stunden ausgedehnt werden.

Unter auRergewohnlichen Umsténden ist es erlaubt die Tages-
lenkzeit um 1-2 Stunden zu Uberschreiten, wenn der Wohnsitz
des Fahrers oder die Betriebsstatte des Arbeitgebers vor einer
Wochenruhezeit erreicht werden soll.

Die wochentliche Lenkzeit darf 56 Stunden nicht GUberschreiten
und dazu fihren, dass die im Arbeitszeitgesetz festgelegte wo-
chentliche Hochstarbeitszeit von 60 Stunden Gberschritten wird.
Die Gesamtlenkzeit darf innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden
Wochen 90 Stunden nicht Gberschreiten.

Beispiel:

1. Woche 2. Woche

45 Stunden + 45 Stunden = 90 Stunden
50 Stunden + 40 Stunden = 90 Stunden
max. 56 Stunden  + 34 Stunden = 90 Stunden



Wann muss die Lenkzeit unterbrochen werden?

Der Fahrer hat nach einer Lenkzeit von 4,5 Stunden eine Lenkzeit-
unterbrechung von mindestens 45 Minuten einzulegen. Diese ist
aufteilbarin 2 Unterbrechungen. Die erste Unterbrechung muss
mindestens 15 Minuten und die zweite Unterbrechung mindes-
tens 30 Minuten betragen.

Berechnung auf Basis von 9 oder 10 Std. Lenkzeit:

4,5h Lenkzeit 45 Min. Pause 4,5h Lenkzeit Ruhezeit

45 Min. Pause 1h LZ

2hLZ 15Min. 25hLZ 30 Min.

4,5h Lenkzeit

Wie lang muss die wochentliche Ruhezeit sein?

Der Fahrer muss in 2 aufeinanderfolgenden Wochen mindestens
eine regelmalflige wochentliche Ruhezeit (WRZ) von mindestens

45 zusammenhangenden Stunden und eine reduzierte wochent-
liche Ruhezeit von mindestens 24 zusammenhdngenden Stunden
einlegen.

Dabei muss die Reduzierung durch eine gleichwertige Ruhepause
ausgeglichen werden, die mit einer mindestens 9-stiindigen Ruhe-
zeit gekoppelt werden muss.

Der Ausgleich muss bis zum Ende der dritten Woche nach der be-
treffenden Woche genommen sein.

Wie sind die Arbeitszeitnachweise zu fiihren?

Alle Fahrzeuge mit einer Erstzulassung ab dem 01.05.2006 und
einem zuldssigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5t missen mit
einem EG-Kontrollgerat ausgeristet sein. Folgendes ist dabei zu

beachten:

Vor Beginn einer Fahrt hat der Fahrer ein Schaublatt bzw. seine
Fahrerkarte in das analoge oder digitale EG-Kontrollgerat einzu-

legen.

Erfassungen werden folgendermaRen vorgenommen:

Folgende Arbeitszeitnachweise sind mitzufiihren:
> Fahrerkarte

> Schaublétter des laufenden Tages und der vorangegangenen 28
Kalendertage (gilt seit dem 01.01.2008)

> Alle handschriftlichen Aufzeichnungen und Ausdrucke
> Bescheinigung Uber bericksichtigungsfreie Tage gemall §20
Abs.1 FPersV bzw. EU-Beschluss 2009/959

Fir die Tage, an denen ein Fahrer nicht gelenkt hat (z.B. Urlaub
oder Krankheit), muss der Unternehmer eine entsprechende
Bescheinigung (nicht handschriftlich) mit Angabe der Griinde aus-

o o ) ) Digitales Fahrerkarte Schaublatt stellen. Diese kann auch mit der DAKO-Software erstellt werden.
Nutzt der Fahrer die Méglichkeit, die Tageslenkzeit auf maximal 5/6Tage JMBSIIWRZED 5/6 Tage JABSIAWRZD 5/6 Toge IASSIAWAZ lgers
E(\:g:isnr::IQWS?LCJ:Z[;E\“EZr:I?zzittugi([jwin;:ig/:rzé;agues?;/gnnuzzr;jf:uiZi- 1. Woche 2. Woche 3. Woche Kontrollgerst Die nicht mehr mitzufiihrenden Schaublétter und Ausdrucke sind
eingelegt werden Fahrername | automatisch automatisch manuell dem Unternghmer unyerzugllch guszuhand|gen. Dqs Fahren ohne
‘ Eine wochentliche Ruhezeit beginnt spétestens am Ende von sechs kbt nur bei Fehlfunktpn, Verlust oder Diebstahl der
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Aageta_tllg e:jterl;odelr sonst|gel?rbe|ten_%u§r1c Agbe l; FrFt) we\;dfgn.d wochentlichen Ruhezeit. Einlegen famuall : el gefahren werden (z.B. Rickfiihrung eines Fahrzeuges).
weichende Regelungen gelten gema s.3 FPersV fir den ERtmame aukermakiseh _ —
Personenlinienverkehr bis 50km. Beispiel: Wochenruhezeit mit Ausgleich Bei Fahrzeugen grofRer als 2,8t und bis 3,5t muss laut Fahrper-
Datum sonalverordnung ein vorhandenes Kontrollgerat verwendet
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o ) ) ) Entnahme automatisch automatisch | manuell Iche Aufzeichnungen uber Lenk- Und kuhezeiten sowie sonstige
Bei einer Einfahrerbesatzung: Mo Di Mi Do Fr Sa So Arbeitszeiten gemacht werden.
) . 9h 11hj10h Sh §9h 11hg10h 9h §9h 11hf Sh 24h WRZ Kfz- automatisch automatisch manuell
13 Stunden Arbeitsschicht (max. 10 Stunden LZ RZQLZ RZQJLZ RZQLZ RZJLZ RZQLZ Kennzeichen | beiKalibrierung Wie lange sind die Arbeitszeitnachweise aufzuheben?
24 Stunden Arbeitszeit, Bereitschaftszeit, Pausen)
11 Stunden regelmaRige tagliche Ruhezeit km-Stand Schaublatt: 1 Jahr
oder 15 Stunden Arbeitsschicht (max. 10 Stunden STagenoche miLas Stunden WRZ Beginn/Ende | Gesamt-km Tages-km manuell Digitales Kontrollgerst: 1
24 Stunden Arbeitszeit, Bereitschaftszeit, Pausen) Mo Di Geschwindig- | bis zu 168 - automatisch Notwendige Nachweise nach dem Arbeitszeitgesetz sind 2 Jahre
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Bei einer Zweifahrerbesatzung:

21 Stunden Arbeitsschicht (max. 10 Stunden
30 Stunden  Arbeitszeit, Bereitschaftszeit, Pausen)
mindestens 9 Stunden tagliche Ruhezeit

LZ=Lenkzeit RZ=Ruhezeit ~TRZ=Tagesruhezeit = WRZ=Wochenruhezeit

* Lenkzeit (LZ)

** yom Tachografen abhangig

Defekte Kontrollgerate sind umgehend zu reparieren. Bei Stérun-
gen sind die erforderlichen Aufzeichnungen auf der Rickseite des
Schaublattes (Diagrammfeld) oder des Druckerpapiers handschrift-
lich einzutragen. Esist darauf zu achten, dass zertifizierte Schau-
blatter bzw. Druckerpapiere verwendet werden.

Hinweis:
Eine Arbeitsschicht von 22 Stunden mit 8 Stunden Ruhezeit ist nicht mehr zuldssig!
Fiir die Personenbeférderung gelten seit dem 01.01.2014 gesonderte Regelungen.



